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 ۱۹۹۴ در سال اريکسون فکر اوليه بلوتوث مربوط به شرکت موبايل {

 . شکل گرفت

 . نام بلوتوث از نام يک پادشاه دانمارکی گرفته شده است {

 شروع شد و فکر اوليه به فراتر از ۱۹۹۵ کار مهندسی در سال {

 . تلفنهای همراه توسعه يافت
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 مابين دستگاههای ديجيتالی کابلهای اگر چه تفکر اصلی رهايی از شر {

 . بود٬ ولی به سرعت در حوزه های ديگر نيز گسترش يافت

 اگرچه گسترش و رشد اين استاندارد روزبروز کاربرد آنرا بيشتر می {

 ۸۰۲٬۱۱ کرد ولی در عوض چالشهايی بين اين استاندارد و استاندارد

 . پديد آورد
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 در خصوصيات بلوتوث يک ارتباط راديويی با برد کوتاه تعريف شده {

 . است

 متری را تعريف کرده ۱۰۰ اين استاندارد همچنين يک برد متوسط {

 . است٬ اما به ندرت به کار می رود
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 سانتيمتری ۴ مربعی گيرنده / هر وسيله بلوتوث حاوی يک تراشه فرستنده {

 MIS است که در باند فرکانس راديويی

 . عمل می کند گيگاهرتز ۲٫۴۸ تا گيگاهرتز ۲٫۴۰ صنعتی٬ علمی٬ پزشکی از

 در ثانيه را دارد٬ که مگابايت بلوتوث از لحاظ نظری٬ پهنای باند يک {

 . کيلو بيت در ثانيه است ۷۲۳ سرعتی نزديک به
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 : اين فن آوری کنندگان از جمله استفاده {

 نرم افزارها ارتقادهندگان ◦

 توليدکنندگان دوربين و لوازم جانبی ◦

 توليدکنندگان کامپيوترهای شخصی ◦

◦ LaptoP 

 دستگاههای الکترونيکی ◦

 توليدکنندگان اتومبيل و نيز لوازم آزمايشگاهی و اندازه گيری ◦
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 مهمترين امتيازات بلوتوث بدون سيم بودن  ٬ کم هزينه و ارزان بودن و {

 . اتوماتيک بودن است

 راه های ديگری هم برای ارتباط بدون سيم وجود دارد٬ مانند ارتباط از {

 ). RED INFRA ( اينفرارد طريق اشعه مادون قرمز يا

 يک روش قابل اعتماد و امن است اينفرارد ارتباط و انتقال اطلاعات بر پايه {

 . و در ضمن استفاده از آن هزينه زيادی ندارد
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 : اما دو محدوديت در استفاده از آن وجود دارد

 : مانند . فقط در مسير مستقيم منتشر می شود اينفرارد اشعه اول اينکه {

 ريموت کنترل

 يک اينفرارد محدوديت ديگری که وجود دارد اينست که تکنولوژی {

 . تکنولوژی يک به يک است
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 در بعضی موارد امتياز محسوب می گردند اينفرارد البته اين دو خصوصيت {

 زيرا عمليات انتقال اطلاعات فقط بين دو وسيله مورد نظر برقرار می شود

 تداخل با وسايل ديگر وجود ندارد و غيرممکن است آمدن و امکان به وجود

 اين خاصيت باعث می شود که اطلاعات ارسالی شما فقط به همان وسيله .

 ای برسد که مورد نظر شماست حتی اگر شما در جايی باشيد که پر از

 . باشد اينفرارد گيرنده های
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 است که از يک گره اصلی و پيکونت واحد پايه در سيستم بلوتوث يک {

 . متر تشکيل شده است ۱۰ حداکثر هفت گره پيرو به فاصله حداکثر

 گره غير فعال وجود ۲۵۵ علاوه بر هفت گره فعال پيرو تا پيکونت در يک {

 اينها دستگاههايی هستند که گره اصلی آنها را در حالت . داشته باشد

 . آن کاهش يابد باطری استراحت و کم توان وارد کرده تا مصرف
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 . داشت پيکونت در يک فضای بزرگ و واحد ميتوان چندين {

 . يک ايستگاه در حالت غير فعال هيچ کاری نميتواند انجام دهد {

 متمرکز ) زمانی تسهيم روش ( TDM سيستمی مبتنی بر پيکونت يک {

 . داشته باشد ) Slot ( است که در هسته آن برش زمانی
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 که HANDSFREE کنترل بی سيم ارتباط ميان يک تلفن همراه و {

 مشهورترين کاربرد آن می باشد

 ايجاد شبکه بی سيم بين کامپيوترها در محيط های کوچک که پهنای باند {

 . کمی مورد نياز است

 ايجاد ارتباط بی سيم با دستگاه های ورودی و خروجی کامپيوترهای {

 . موس شخصی٬ مانند صفحه کليد٬ چاپگر و

 بين گوشی های موبايل و ) و غيره MP3 مثل عکس و ( انتقال فايل ها {

 .OBEX کامپيوترها از طريق
۱۴

www.prozhe.com



 جايگزين کردن ارتباطات سريال سيمی در تجهيزات آزمايش و اندازه {

 و تجهيزات پزشکی GPS گيری٬ گيرنده های

 INFRARED در دستگاه های کنترل راه دور که سابقاً از تکنولوژی {
 . در آنها استفاده می شد

 NINTENDO شرکت WII کنترل بی سيم کنسول های بازی٬ مانند {
 سونی که هر دو قرار است در دسته های PLAYSTATION 3 و

 . بازی بی سيم خود از اين تکنولوژی استفاده کنند
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 چندين نوع قالب در بلوتوث وجود دارد که مهمترين آن در شکل زير {

 . نشان داده شده است

} ۲۷۴۴ – ۰ ۵۴ ۷۲ 
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 در فريم هايی که در يک برش زمانی ارسال می شوند قالب فريم {

 . بيت است ۲۴۰ آنها حداکثر فيلد داده همين است٬با اين تفاوت که

 و ۸۰ سه گزينه ديگر نيز تعريف شده که در آنها مقدار واقعی داده ها {

 بيتی است و باقی مانده بيتها برای تصحيح خطا به کار ۲۴۰ يا ۱۶۰

 . می آيند
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} 1.0B و BLUETOOTH 1.0 

} BLUETOOTH 1.1 

} BLUETOOTH 1.2 

} BLUETOOTH 2.0 
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 مشکلات متعددی داشت و سازندگان مختلف B ۱٫۰ و ۱٫۰ ورژن {

 . با هم داشتند محصولاتشان مشکلات بزرگی در برقراری ارتباط

 وسيله ) BD_ADDR ( اين ورژن مجبور بود آدرس سخت افزاری {

 ارسال کند و غير ممکن handshaking بلوتوث را تحت پروسه

 . و گمنام انجام شود بينام بود که اين کار
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 . آشکار و برطرف گرديد B ۱٫۰ خيلی از مشکلات ۱٫۱ در ورژن {

 قوی تری نيز برای آشکارسازهای و رمزگذاری کانالهای بدون

 . به آن اضافه شد ) RSSI ( دريافت سيگنالهای
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 قبلی است فقط با کمی تغيير در آن که موارد ورژنهای اين ورژن همانند {

 : عمده آن عبارتند از

 سيستم سازگار طيف وسيع پرش فرکانسی {

 که پايداری در مقابل فرکانس راديويی با استفاده از به کارگيری طيف وسيعی

 . از پرش فرکانس ها را ايجاد می کند
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 بالا بردن سرعت ارسال در عمل {

 اتصال گسترده هماهنگ {

 که بهبود کيفيت {

 های خراب شده و آسيب ديده package صوت را با ارسال مجدد

 . را سبب می گردد
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 ايجاد يک شبکه بی سيم برای کامپيوترهای روميزی با يک پهنای باند {

 کوچک

 printer, mic, keyboard مثل تجهيزاتی استفاده در {

 GPS گيرنده های {

 ابزارهای پزشکی {

 Test دستگاه های اندازه گيری و {
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} Handset بلوتوث برای گوشی موبايل 

 اينفرارد کنترل از راه دور تلويزيون به جای {

 تلفن در آن handsfree اتومبيل و استفاده به عنوان {

 وسايل کمک شنوايی {
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