نام آزمایش : 
تعیین گرمای ویره فلزات 

هدف آزمایش :
اجسام جامد در یک شکل مشخص گرمای ویره متفاوتی دارند . به دلیل اینکه جرمشان متفاوت است و همچنین در رابطه با رسانندگی حرارت نیز با هم متفاوتند . در نتیجه گرمای ویره هر جسم منحصر به فرد است .

وسایل مورد نیاز :

· هیتر 
· ترازوی دیجیتال با دقت gr  0.1
· قطعات استوانه ای مسی , آلو مینیوم , برنز
· کالری متر 
· ظرف استیل برای جوشاندن آب روی هیتر
روش انجام آزمایش :
شکل کلی کار چنین است که آب را در ظرف استیل ریخته و گرم می کنیم , و قطعات فلزی را در داخل آن قرار می دهیم , مقدار  gr 200 آب را در داخل کالری متر می ریزیم و دمای اولیه آب و کالری متر  را اندازه می گیریم  و پس از گرم شدن فلزات آنها را فورا در داخل کالری متر می اندازیم و پس از رسیدن به دمای تعادل در هر یک قطعات  از فوق وهمچنین داده هایی که در اختیار داریم در رابطه زیر قرار داده ومقدار گرمای ویره فلزات را حساب می کنیم . 
C = (mc + A)((P ( (1) / M((2 ( (P)
که در رابطه بالا( c ظرفیت گرمای ویره فلز , M جرم فلز  , m جرم آب , (P دمای تعادل , (1 دمای اولیه آب و کالری متر , c95.5 = (2 دمای اولیه فلز می باشد .
تئوری آزمایش :
کالری متر را روی ترازو گذاشته و جرمش را اندازه می گیریم , سپس ترازو را کالیبره کرده منظور از کالیبراسیون یعنی صفر کردن ترازو در حالیکه کالری متر روی ترازو است که توسط دکمه ای که روی ترازو قرار گرفت صورت می گیرد . بعدا مقدار gr  200m = آب را داخل کالری متر می ریزیم و سپس در پوش کالری متر را گذاشته و با ههزن به هم می زنیم و دمای داخل کالری متر 1( را از دماسنج می خوانیم و بعدا یکی از فلزات را که در آب جوش قرار دادیم برداشته و فورا در داخل کالری متر می اندازیم و درپوش را گذاشته و دوباره با همزن به هم می زنیم و حدود s 40 صبر می کنیم تا به دمای تعادل برسد حال از روی دماسنج دمای تعادل (P را می خوانیم و بعد فلز را از کالری متر در آورده و جرم M  آن را به وسیله ترازو اندازه می گیریم , حال تمام مراحل را درباره هر یک فلزات دیگر انجام می دهیم , بهتر است پس از تمام شدن هریک از فلزات آب درون کالری متر را عوض کنیم .   
محاسبات :
برای مس :
(1 = 24 c  ,   (P​ = 28 c ,  mآب = 216.4 gr  , M cu = 158.3 gr
C = (216.4 ( 1 + 30) (28 ( 24) / 158.3(95.5 ( 28) = 0.0936263 cal /c
برای آلومینیوم :

(1 = 23 c  ,   (P​ = 24 c ,  mآب = 200 gr  , M AL = 16.3 gr

C = (200 ( 1 + 30) (24 ( 23) / 16.3(95.5 ( 24) = 0.19734 cal /c

برای برنز :

(1 = 24 c  ,   (P​ = 27c ,  mآب = 200.6 gr  , M برنز = 113.9 gr

C = (200.6 ( 1 + 30) (27 ( 24) / 113.9(95.5 ( 27) = 0.8866 cal /c

محاسبه خطا :
ابتدا از طرفین رابطه زیر Ln گرفته و سپس دیفرانسیل می گیریم :

(mc + A)((P ( (1)  = MC ((2 ( (P)

Ln (mc + A) +Ln ((P ( (1)  = Ln MC + Ln((2 ( (P)

(c / mc + A) dm + (d(P /(P ( (1) = (dM /M) + ( dC /C) ( ( d(P / (2 ( (P)

dC /C = (c / mc +A)dm + (1 /M)dM +   (1 / (P ( (1) + (1 / (2 ( (P)   d(P 
حال d را به ( و منهاها را به جمع تبدیل می کنیم :

(C /C = (c / mc +A)(m + (1 /M)(M +   (1 / (P ( (1) + (1 / (2 ( (P)  ((P 
حال ((P را c 1 در نظر گرفته وخطا را برای هر یک از قطعات فلزی حساب می کنیم :

(CAL /CAL = (1 / 200(1 +30) 0.1 + (1 /16.3)0.1 +   (1 / 24 ( 23) + (1 / 95.5 ( 24) ( 1 = 1.02554
(Ccu /Ccu = (1 / 216.4(1 +30)0.1 + (1 /158.3)0.1 +  (1 / 28 ( 24) + (1 / 95.5 ( 28) ( 1  = 0.2658490
(Cبرنز /Cبرنز = (1 / 200.6(1 +30) 0.1 + (1 /113.9)0.1 + (1 / 27 ( 24) + (1 / 95.5 ( 27) ( 1 = 0.349210141
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